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Ufficio Prevenzione. 

 
Prat.85682 

Rif Protvvf.22963 del 23/08/2022 

 

Risp.Comune  Prot.21466/2022  del 

23/08//2022 

Rif 33983 del 19/12/2018 

 

  Spett. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 

4° SETT. EDIL. E URBANISTICO 

C.A. ARCH. GIOVANNI PANZIERI 

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Oggetto : Approvazione della proposta di accordo operativo relativo all'intervento 

nell'ambito AUC-B (ex comparto 8 da PRG) a Trebbo di Reno e relativa Valsat - NUOVA 

PUBBLICAZIONE Prott. n. 14567, 14568 e 14569 del 7/6/2022 - Convocazione riunione 

della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona 
 

 

In riferimento alla nota del 23/08/2022 prot. n.21466/2022, si comunica che  nella   

documentazione trasmessa  non risulta esserci alcuna istanza relativa alle procedure di 

prevenzione incendi pertanto al fine di essere acquisito nel verbale della conferenza di 

Servizi, si conferma quanto in precedenza comunicato con lettera n. 18240 del 05/07/2022 

allegata. 
 

 

 

  

 AC 

      Il Comandante Provinciale 
(RESTUCCIA) 

Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge 

           

 



                                      

                Ministero dell’Interno 
               DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 

     DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

                                 BOLOGNA 

  Pagina 1 di 3 
 

                                             
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna 

Via Ferrarese 166/2 – 40128 Bologna 

Ufficio Prevenzione.. 051/6385-306-232 – Centralino 051/6385111 

 e-mail certificata  prevenzione com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it 

e-mail ordinaria comando.bologna@vigilfuoco.it – e-mail certificata com.bologna@cert.vigilfuoco.it 

 

 

 

 

Ufficio Prevenzione. 
Prat.85682 

Rif Protvvf.16803 del 21/06/2022 

Risp.al Prot.15817/2022  del 20/06/2022 

 

  Spett. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 

4° SETT. EDIL. E URBANISTICO 

C.A. ARCH. GIOVANNI PANZIERI 

comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

Oggetto : Richiesta di parere nell'ambito del procedimento di approvazione della proposta di 

accordo operativo relativo all'intervento nell'ambito AUC-B (ex comparto 8 da PRG) a Trebbo di 

Reno e relativa Valsat - NUOVA PUBBLICAZIONE Prott. n. 14567, 14568 e 14569 del 7/6/2022 e 

Convocazione Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, 

 

 

 

 

In riferimento alla nota del 20/06/2022 prot. 2022/15817, si rappresenta, al fine di 

essere  acquisito   nel verbale   della Conferenza di   Servizi,  che   nella   documentazione 

trasmessa  sul sito del Comune, non risulta esserci alcuna istanza relativa alle procedure di 

prevenzione incendi. 

 

Si segnala inoltre  che nel caso in cui sia previsto l’esercizio di attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le 

procedure di cui agli art. 3 e/o 4 dello stesso DPR, secondo le modalità individuate nel D.M. 

7 agosto 2012 

 

 
Nel rimandare alle specifiche valutazioni che potranno emergere dall’esame di progetti  

delle singole attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 

151, appare comunque  opportuno evidenziare alcune aspetti trasversali che riguardano 

l’accessibilità dei luoghi e la disponibilità di risorse idriche antincendio. 
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In quasi tutte le regole tecniche di Prevenzione Incendi vi è il capoverso relativo all’Accesso 

all'area, così esplicitato: 

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i 

seguenti requisiti minimi:  

- larghezza: 3,50 m;  

- altezza libera: 4,00 m;  

- raggio di volta: 13,00 m;  

- pendenza: non superiore al 10%;  

- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; 

passo 4,00 m).  

 

Per quanto attiene invece le risorse idriche antincendio si sottolinea che l’Art. 24. del 

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 riporta: 

14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei 

relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali. 

 

Ancor prima, la Legge 27/12/1941 n. 1570 all’Articolo 27 riportava: 

Le Amministrazioni Comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla 

manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.  

Il Prefetto fa adottare dalle amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la 

disponibilità di acqua per i servizi antincendi. 

 

Per quanto attiene la disponibilità di idranti stradali ad uso antincendio si segnala che in 

assenza di specifiche indicazioni, può valere il principio della uniforme distribuzione nell’area per 

una pronta e sicura disponibilità. Gli idranti possono essere soprasuolo o sottosuolo, rispondenti alle 

relative norme UNI. 

Un riferimento per le reti pubbliche antincendio potrebbe essere il DM 20/12/2012 relativo 

agli impianti di protezione attiva. Al punto 4.2 capoverso 2.a: 

La protezione esterna, previa autorizzazione del Comando provinciale nell'ambito dei 

procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto della Presidente della Repubblica 1° agosto 

2011, n. 151 , può essere sostituita dalla rete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio 

antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell'ambito della valutazione 

del progetto dell'attività, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:  

file://fileserver/prevenzione/CONF.%20SERV%20PIANO%20URBANISTICO%20SENZA%20PARERE/CONF%20SERV%20PIANO%20URBANISTICO%20SENZA%20PARERE%20ARGELATO/84447%20ANZOLA%20GRENN/2019-2018-CONFERENZ%20SERV/2020/CONF.%20SERV%20PIANO%20URBANISTICO%20SENZA%20PARERE/CONF%20SERV%20PIANO%20URBANISTICO%20SENZA%20PARERE%20ARGELATO/ARGELATO/411c0151.000.htm
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· gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Si considera 

accettabile un percorso fruibile massimo di 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine 

dell'attività; 

 

 

 

 

 

· la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione specificata. Tale 

prestazione dovrà essere attestata dal progettista anche tramite dati statistici forniti dall'ente 

erogatore e/o prove pratiche di erogazione;  

· l'attività sia ubicata in un'area facilmente raggiungibile dagli automezzi dei Vigili del 

Fuoco secondo i criteri di accessibilità stabiliti dalle norme di prevenzione incendi. 

 

Ulteriore indicazione è riportata nel DM 03/08/2015 Codice di Prevenzione Incendi  che, in 

aggiunta,  per l’Operatività antincendio di grado III  prevede (S.9.4.2) che: 

3.In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell’attività, deve essere 

disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, 

raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell’attività; tale idrante deve 

assicurare un’erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti 

 

 

  

 AC 

      Il Comandante Provinciale 
(RESTUCCIA) 

Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge 
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