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slurry seal
S1.

tappeto nuovo

S2.

fresatura e nuovo

tappeto

S3.

risagomatura

con tappeto

fresatura, nuovo

tappeto e base binder

rifacimento tappetino

superficiale

rifacimento intera

struttura marciapiede

ABACO INTERVENTI

Realizzazione di microtappeto a

freddo compreso di emulsione

bituminosa elastomerizzata per

uno spessore  finito medio di 9 mm

Realizzazione di tappetino per

uno spessore finito medio di 4 cm

Fresatura e realizzazione di

tappetino di usura per uno

spessore finito medio di 4 cm

Riparazione localizzata mediante

risagomatura della baulatura con

conglomerato bituminoso e

realizzazione di tappetino di

usura per uno spessore finito

medio di 4 cm

Fresatura e realizzazione di

strato di collegamento (binder) e

tappetino di usura per uno

spessore finito medio di 12 cm

Realizzazione di tappetino per

uno spessore finito medio di 2 cm

Fresatura e realizzazione di

massetto in cls armato  e tappetino

di usura

SEZIONI ESEMPI APPLICATIVI

Strato di usura 9 mm slurry seal

ASFALTO ESISTENTE

Strato di usura -tappeto nuovo

sp.finito medio 4 cm

Strato di usura -tappeto nuovo

e fresatura sp.finito medio 4 cm

S4.

Riparazione localizzata con

risagomatura della baulatura

e nuovo tappeto

S5.

S6.

bonifica completa

compreso sottofondo

Fresatura e realizzazione di

strato di base, strato di

collegamento (binder) e

tappetino di usura per uno

spessore finito medio di 20 cm

M7.

M8.

Strato di usura-

 tappetino 2 cm

Massetto in CLS armato

Sottofondo stabilizzato

Strato di usura -tappetino

Fondazione stradale

Strato di base

cordolo L10/12x25 H cm
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ABACO INTERVENTI

SEZIONI TIPO
ESEMPI APPLICATIVI
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Sp.finito medio

20 cm

Strato di collegamento

binder

Strato di usura -tappetino

Strato di collegamento

binder

Sp.finito medio

12 cm

Strato di base

Fondazione stradale

Fondazione stradale

Strato di base

Strato di collegamento

Strato di collegamento

Strato di base

Fondazione stradale

zona intervento

Fondazione stradale

Strato di collegamento

Strato di base

Fondazione stradale

Strato di usura-

 tappetino 2 cm

Massetto in CLS armato

Sottofondo stabilizzato

cordolo L10/12x25 H cm

T01

QUADRO D'UNIONE

1 :  10000

CORRISPONDENZA INTERVENTI

strada intervento n. elaborato

via ALLENDE ALL01 T02

via CORTICELLA COR01 T03

via CORTICELLA COR02 T04

via FOSSE ARDEATINE FAR01 T05

via FOSCOLO FSC01 T06

via GALLIERA GLL02 T07

via GALLIERA GLL03 T08

via GALLIERA GLL04 T09

via GRANDI GRD01 T10

via LIBERTA' LBR01 T11 - T12

via MARABINI MRB01 T13

via MATTEOTTI MTT02 T14

via PRIMO MAGGIO PMG01 T15

via SAN PIERINO PRN01 T16

via RONCO RNC01 T17

via RESISTENZA RSS01 T18

via RESISTENZA RSS02 T19

via SERENARI SRN01 T20 - T21

via SERENARI SRN02 T21 - T22

via PRIMO

MAGGIO

via FOSCOLO

via LIBERTA'

via RESISTENZA

via FOSSE

ARDEATINE

via CORTICELLA

via ALLENDE

via GALLIERA

via RONCO

via MARABINI

via SERENARI

via GRANDI

via MATTEOTTI

via SAN PIERINO

PRN01

MTT02

SRN01

SRN02

GRD01

GRD01

RNC01

GLL02

PMG01

GLL03

GLL04

LBR01

ALL01

COR01

COR02

FAR01

RSS02

FSC01

RSS01


